
 

 

 

 
Octagon SF - 10 0 8 HD  und SF -1018 HD  
W - LAN Einricht ungs  -  Anleitung  
 

 

Hier wird beschrieben, wie Sie Ihr W -LAN Netzwerk für den  Octagon SF -10 08 HD und für 
den Octagon SF -1018 HD mit Hilfe eines W -LAN Sticks einrichten können .  

  
 

 
Folgende W - LAN Sticks w urden bisher erfogreich getestet (Stand 06.04.2010)  :  

 
 

D-Link DWL -G122 Rev B1 USB Device 2001:3c00  
D-Link DWL -G122 Rev C1 USB Device 07d1:3c03  

D-Link DWL -G110  
D-Link DWL -140  

MSI US54EX  

Hama Wireless LAN USB 2.0 Stick 54 Mbps  
BUFFALO WLI -U2-SG54HP  

Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 MBit 802.11g LogiLink  
AirBand AWU -54G  

Gigabyte GN -WB32L  
Sitecom WL -113  

AnyGate WKI -XM200UA  
IPTIME N100UM  

Unicorn TW -300N  
Conceptronic C54RUv2 USB Device 14b2:3c22  

Axler LGI -UW150N  
Linksys WUSB54GC USB Device 13b1:002 0  

TP-LINK TL -WN321G WLAN USB Adapter 54MBit USB2.0 11g  
 

 

 
 

 
Vorgehensweise  :  

 
 

Der Receiver muß zu Beginn ausgeschaltet sein.  
Stecken Sie den W -LAN Stick in die USB -Buchse an Ihrem Receiver.  

Jetzt können Sie den Receiver starten.  
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

Nachdem der Receiver  gestartet ist gehen Sie bitte in das  "Menü" des Receivers,  

dort  klicken Sie auf " Installation "  und dann auf  "Netzwerkeinstellungen " :  
 

 
 
Dort  stellen Sie unter "Verbindungstyp" ï "W -LAN" ein und drücken die grüne Taste für 

"W -LAN Einstellungen"  :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

Den "Netzwerk Namen  (SSID )"  müssen Sie entsprechend Ihrem Netzwerk anpassen.   
Wenn Sie bei "Channel "  eine " 0"  eintragen, wird  der Kanal automatisch zugewiesen.  

Unter  "Wireless Security Mode " haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten  :  

Aus, WEP  oder  WPA. 
 

In diesem Beispiel haben wir  als "Security Mode " ï "WPA" gewählt,  und als 
"Authentication Mode " ï "WPAPSK".  Der "Encryption Algorithm " ist "TKIP".  

  
Achtung:  Die Funktion WPA2 wird derzeit noch nicht unterstützt.  

 

 
 

Den "Netzwerk N amen  (SSID )"  genauso wie  auch den "Passwort Key " können Sie 
bearbeiten in dem auf den entsprechenden Eintrag fahren und die  Taste "OK" drücken . 

 
In unserem Beispiel  wurde als "Passwort Key" " 9090197100682777 " gewählt. Sie 

müssen hier das Passwort eintragen  das auch in Ihrem Router hinterlegt ist.  

 
Bestätigen Sie Ihre Eingabe jeweils mit der roten Taste "Enter".  

Am Ende verlassen Sie die W -LAN Einstellungen mit "Exit " .  
 

 



 

 
 

 
 

 
 

Sollten Sie DHCP eingeschaltet haben, sucht der Receiver die Netzwerkinformati onen ,  

dieser Vorgang kann mehrere Sekunden  dauern :  
 

 
 

Wenn Sie die Einstellungen korrekt vorg enommen haben, sollte nun eine IP-Adresse 
vergeben sein.  

Der  grüne Balken zeigt die Signalstärke an, d aneben steht  die SSID, mit der Sie 
verbunden sind.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


